














































Charakteristika
• Flexibilná nasávacia trubica umožňuje striekanie v 

každom uhle a nasáva aj poslednú kvapku farby z 
nádobky 

• Inovatívny a patentovaný systém dodávky farby 
minimalizuje potrebu riedenia

• Vyberte si z troch striekacích trysiek - horizontálnej, 
vertikálnej a okrúhlej -  pre najlepšie striekanie farby pri 
minimalizovaní zafarbenia nežiadúcich povrchov

• Rýchlo pripojiteľná nádoba pre ľahšie nasadenie
• Ideálne na používanie na vonkajšie steny, garážové 

brány a na prístavby
• Vhodné na používanie so všetkými značkami farieb 
• GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania

Štandardné vybavenie:
Okrúhla tryska, vertikálna tryska, horizontálna vejárová 
tryska, odmerka vody a viskozity, sada na čistenie, bez 
akumulátora a nabíjačky

Technické údaje

Objem nádobky:  1000 ml
Nanesenie farby:  4 m2/min
Krytie farbou:  10 m2/l
Prietok: 20.5 l/hodinu
Hmotnosť:  1,93 kg

Charakteristika
• Flexibilná nasávacia trubica 
• Inovatívny a patentovaný systém dodávky farby tiež 

minimalizuje potrebu riedenia
• Možnosť výberu z troch striekacích trysiek 
• Rýchlo pripojiteľná nádoba pre ľahšie nasadenie
• Ideálne na používanie na vonkajšie steny, garážové 

brány a na prístavby
• Vhodné na používanie so všetkými značkami farieb
• GripZone™ 

Štandardné vybavenie:
Okrúhla tryska, vertikálna tryska, horizontálna vejárová 
tryska, odmerka vody a viskozity, sada na čistenie, 1x NiCd 
akumulátor, 18V rýchlonabíjačka

Charakteristika
Ako model P620 iba namiesto NiCd batérie s 1,4 Ah 
Li- Iónovým akumulátorom

P620 18V striekacia pištoľ 

P625  NiCd striekacia pištoľ 

P621 Akumulátorová Li-Iónová 
striekacia pištoľ 

Číslo výrobku: 5133000155

Číslo výrobku: 5133000156

Číslo výrobku: 5133000287
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Charakteristika
• Maľovací systém pre dve osoby umožňuje dvom 

používateľom súčasne aplikovať náter valcom aj 
dokončovať maľovanie na okrajoch a rohoch

• Kontrola prietoku farby umožňuje dôsledné 
dávkovanie farby

• Reverzibilná pumpa pre rýchle a ľahké čistenie
• Štandardná 2.5 litrová plechovka pasuje priamo do 

nakladacej časti farieb pre rýchle nasadenie
• Fluid Technology™ umožňuje nepretržité prúdenie 
čerstvej farby medzi rozprašovačom alebo valcom a 
zásobníkom farby, umožňuje dokonalé výsledky

• Vhodné na používanie so všetkými značkami farieb
• GripZone™ 
Štandardné vybavenie:
Vedro, valec, vankúše na maľovanie rohov, hadice, 
odmerka viskozity a odmerka vody, adaptér
Technické údaje

Príkon:  60 W
Objem nádobky:  2500 ml
Nanesenie farby:
  Striekačka: 4 m2/min
 Valec: 2,2 m2/min
Krytie farbou: Striekanie: 10 m2/l
 Valec: 5,5 m2/l
Prietok:  20,5 l/hodina
Rozmer valca:  228 mm (9˝)
Dĺžka kábla:  2,5 m
Hmotnosť:  2,9 kg

Charakteristika

• Flexibilná nasávacia trubica umožňuje striekanie v 
každom uhle a nasáva aj poslednú kvapku farby 

• Inovatívny a patentovaný systém dodávky farby 
minimalizuje potrebu riedenia

• Vyberte si z troch striekacích trysiek - horizontálnej, 
vertikálnej a okrúhlej -  pre najlepšie striekanie farby 
pri minimalizovaní zafarbenia nežiadúcich povrchov

• Rýchlo pripojiteľná nádoba pre ľahšie nasadenie
• Ideálne na používanie na vonkajšie steny, garážové 

brány, na prístavby
• Vhodné na používanie so všetkými značkami farieb 
• GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania

Štandardné vybavenie:
Okrúhla tryska, vertikálna tryska, horizontálna vejárová 
tryska, odmerka vody a viskozity, sada na čistenie

Technické údaje

Príkon: 200 W
Objem nádobky:  1000 ml
Nanesenie farby:  4m2/min
Krytie farbou:  10m2/l
Prietok:   20.5 l/hodina
Dĺžka kábla: 3 m
Hmotnosť: 2,9 kg

FPR210 Maľovací systém SSP100 striekacia pištoľ 
Číslo výrobku: 5133000383 Číslo výrobku: 5133000173
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Číslo výrobku: 5133000662

Technické údaje

Svetlo: 6x 5 mm ultra žiarivé LED diódy
Výkon LED svetla:  0.75 W
Hmotnosť: 0,2 kg

Charakteristika

• Jasné svetlo na osvetlenie pracovnej 
plochy so 6 ultra jasnými LED diódami

• Otočné šošovky na smerovanie svetla 
tam, kde je potrebné

• Rôzne pripevňovacie možnosti svietidla, 
ako skrutkovacie diery na pripevnenie na 
stenu, magnet  a oddeliteľný držiak so 
suchým zipsom

Štandardné vybavenie: 
Montážny prvok a kľúče
*bez akumulátora a nabíjačky

RP4420 4V svietidlo 

Číslo výrobku: 5133000141

Technické údaje

Max. moment:  5 Nm
Šesťhranné skrutky:  6.35 mm
Otáčky bez zaťaženia:  180 ot./min
Nastavenie momentu:  12
Hmotnosť:  0,47 kg

Charakteristika

• Secure QuickChange™ - bezpečné 
rýchlovymeniteľné skľúčidlo s 
automatickou aretáciou hriadeľa pre 
výmenu bitov jednou rukou 

• 12 stupňové nastavenie momentu
• LED osvetlenie pre prácu v tmavých 

priestoroch
• Veľký spínač pre zvýšený komfort
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
Puzdro s 30 ks sadou skrutkovacích bitov, 
3.5 – 4.5 hodinová nabíjačka

CSD4130GN 4V Li-Iónový skrutkovač s 30ks sadou 
príslušenstva  

Číslo výrobku: 5133000222

Technické údaje - skrutkovač

Max. moment:  5.1 Nm
Šesťhranné skrutky:  6.35 mm
Otáčky bez zaťaženia: 0-200 ot./min
 0-600 ot./min
Nastavenie momentu:  24
Hmotnosť: 0,44 kg

Technické údaje - akum. nožnice
Otáčky bez zaťaženia: 37000 ot./min
Hmotnosť: 0,36 kg

Charakteristika - skrutkovač
• Secure QuickChange™ - bezpečné 

rýchlovymeniteľné skľúčidlo s automatickou 
aretáciou hriadeľa pre výmenu bitov jednou 
rukou

• 2 rýchlosti pre kontrolu, výkonnosť a rýchle 
dokončenie práce

• GripZone™ 

Charakteristika - akum. nožnice
• Vynikajúce na rezanie textilov, kovových 

listov, PVC balenia, drôtov, linoleumov, 
kobercov a kože

• GripZone™ 

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, 6 kusová sada skrutko-
vacích bitov a vŕtákov, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka, taška

CSD42LS 4V Li-Iónový 2-rýchlostný skrutkovač a set 
akumulátorových nožničiek

Číslo výrobku: 5133000088

Technické údaje

Max. moment:  5 Nm
Šesťhranné skrutky:  6.35 mm
Otáčky bez zaťaženia:  180 ot./min
Nastavenie momentu:  12
Hmotnosť:  0,47 kg

Charakteristika

• Secure QuickChange™ - bezpečné 
rýchlovymeniteľné skľúčidlo s 
automatickou aretáciou hriadeľa pre 
výmenu bitov jednou rukou 

• 12 stupňové nastavenie momentu
• Pravo-ľavý chod
• LED osvetlenie pre prácu v tmavých 

priestoroch
• Veľký spínač pre zvýšený komfort
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
13x skrutkovací bit, 3,5- 4,5 hodinová 
nabíjačka, taška

CSD40L 4V Li-Iónový skrutkovač 

Číslo výrobku: 5133000221

Technické údaje

Max. moment:  5.1 Nm
Šesťhranné skrutky:  6.35 mm
Otáčky bez zaťaženia: 
 0 – 200 ot./min 1. stupeň
 0 – 600 ot./min 2. stupeň
Nastavenie momentu:  24
Hmotnosť:  0,44 kg

Charakteristika

• Secure QuickChange™ - bezpečné 
rýchlovymeniteľné skľúčidlo s 
automatickou aretáciou hriadeľa pre 
výmenu bitov jednou rukou

• 24 stupňové nastavenie momentu
• 2 rýchlosti pre kontrolu, výkonnosť a  

rýchle dokončenie práce
• LED osvetlenie pre prácu v tmavých 

priestoroch
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, 6 kusová sada 
skrutkovacích bitov a vrtákov,
3.5 – 4.5 hodinová nabíjačka, taška

CSD42L 4V Li-Iónový 2-rýchlostný skrutkovač 

Číslo výrobku: 5133000139

Technické údaje

Max. moment:  5 Nm
Šesťhranné skrutky:  6.35 mm
Otáčky bez zaťaženia:  180 ot./min
Nastavenie momentu:  12
Hmotnosť:  0,47 kg

Charakteristika

• Secure QuickChange™ - bezpečné 
rýchlovymeniteľné skľúčidlo s 
automatickou aretáciou hriadeľa pre 
výmenu bitov jednou rukou 

• 12 stupňové nastavenie momentu
• LED osvetlenie pre prácu v tmavých 

priestoroch
• Veľký spínač pre zvýšený komfort
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
6 ks sada bitov, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka, taška

CSD4107BG 4V Li-Iónový skrutkovač
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 MAXIMÁLNY 
VÝKON, TRVANLIVOSŤ A DOBA PREVÁDZKY

Číslo výrobku: 5132000147

AP4001 1 x 4V 1,5 Ah Li-Iónová batéria

Číslo výrobku: 5133000381 Číslo výrobku:  5133000159

AP4021 TEK4™ nabíjačka s 2 x 4V 
1,5 Ah batériami   RP4000 4V Li-Iónový samovyrovnávací 

krížový laserový prístroj

Prach, postriekanie vodou. TEK4TM náradie je skonštruovaná tak, aby znieslo najťažšie úlohy. Jediná TEK4TM baté-
ria vydrží dlhšie ako 6000 AA alkalických batérií - je ekonomickejšia a menej zaťažuje životné prostredie.

TEK4 ™ Li- Iónová batéria je dobrá voľba, lebo má dlhšiu 
životnosťa jej hladina energie neklesá - pri tom

je 2000 krát nabíjateľná, a jedným nabíjaním dodáva 
energiu 3 ks AA bateriek. Ktorú by ste si vybrali?
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Číslo výrobku: 5133000167

Technické údaje

Displej:  LCD
Hmotnosť:  1,1 kg

Charakteristika
• Prenosný trezor na kľúče s prispôsobeným 

zadaním kódov a bezpečná alternatíva 
oproti nechaniu kľúčov pod kobercom

• Flexibilné nastavenie kódov umožňuje 
nastavenie kódov pre hostí, kódov na 
jediné používanie a prechodných kódov pre 
rôzne časové obdobia

• Digitálne sledovanie zadaných kódov 
umožňuje majiteľovi prehliadanie 10 
naposledy použitých kódov a čas 
používania na čistom LCD displeji

• Liatinový kryt bezpečne uchováva až 3 
kľúče

• Odolný voči nárazom, prachu a vode
• GripZone™ 

Štandardné vybavenie: 
Montážny prvok, 2 náhradné kľúče
* bez batérie a nabíjačky

RP4311 4V Li-Iónová digitálna číselná kľúčenka  

Číslo výrobku: 5133000160

Technické údaje

Dosah:  10 m
Presnosť: + / – 3.2 mm pri 4.6 m
Druh vyrovnávania: Výkyvný,
  samovyrovnávací sklon max. 5˚
Laserová dióda:  Trieda 2 (630–670 Nm)

Charakteristika

• Dvojfunkčný laser s bodovým a krížovým 
laserom

• Rýchla, samovyrovnávacia funkcia 
• Ideálny na montovanie skríň, regálov a 

pre ďalšie aplikácie
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka, trojnožka

RP4003 4V Li-Iónový samovyrovnávací krížový laserový 
prístroj s trojnožkou

Číslo výrobku: 5133000169

Technické údaje

Vnútorná pamäť:  2 GB
Programy:   náhodné a linearné prehrávanie
Presúvanie fi lov: USB slúchadlo 
Hmotnosť:  0,07 kg

Charakteristika

• Nepretržitý prevádzkový čas až do 72 
hodín

• 2 GB vnútorná pamäť – uloží až 500 
piesní

• Obsahuje slúchadlá a spojovací kábel
• Prehrávač je dodávaný aj so 

zabudovanou sponkou a páskou na ruku
• Odolný voči nárazom, prachu a vode
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, USB spojka, pás, 
3.5 – 4.5 hodinová nabíjačka, slúchadlá, 
spojovací kábel, páska na ruku

RP4520 4V Li-Iónový MP3 prehrávač

Číslo výrobku: 5133000170

Technické údaje

Potlačenie hluku:  25 dB
Hmotnosť:  0,34 kg

Charakteristika

• Elektronické potlačenie hluku – potlačí 
škodlivé impulzy a hluky pozadia až do 
25 dB

• Zdokonalená komunikačná technológia 
– mikrofóny na prednej časti zdôraznia 
konverzáciu z blízka 

• Kompatibilné s MP3 prehrávačom

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, audio kábel, 3.5 – 
4.5 hodinová nabíjačka

RP4530 4V Li-Iónové slúchadlá na potlačenie hluku 

Číslo výrobku: 5133000166

Technické údaje

Dosah pohybového senzora:  10 m
Uhol snímania pohybového senzora:  110˚
Hlasitosť:  104 dB
Hmotnosť:  0,25 kg

Charakteristika

• Prenosný pohybový senzor umožňuje 
používateľovi ochranu vecí v bezpečí 
napr. v garáži alebo v dome

• Rozsah pokrytia signálu až do 70 m2 
• Pomocou klávesnice umožňuje zadanie 

jedinečného kódu na aktiváciu a 
deaktiváciu alarmu  

• Diaľkový ovládač umožňuje pohodlnú 
aktiváciu a deaktiváciu alarmu z diaľky

• Odolný voči nárazom, prachu a vode
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, montážny prvok, 
diaľkový ovládač, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka

RP4300 4V Li-Iónový pohybový senzor s ovládačom  

Číslo výrobku: 5133000172

Technické údaje

Výkon:  5 W
Adaptéry: 6
Výkonný prúd: 700 mA
Hmotnosť: 0,065 kg

Charakteristika

•  Prenosný záložný zdroj – vhodný na 
nabíjanie prenosných zariadení: Apple®, 
Blackberry®, LG®, Sony Ericsson® a 
Nokia®

• Odolný voči nárazom, prachu a vode
• Protisklzový povrch pre zvýšený komfort 

držania   

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka, USB, Micro USB, Nokia spojka, 
Blackberry spojka, Sony Ericsson spojka, 
LG spojka

RP4910 4V Li-Iónový záložný zdroj
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Číslo výrobku:  5133000161

Technické údaje

Presnosť:  1⁄16˝ 
Rozsah:  0.16 – 60 m
Funkcia pamäte:  10 meraní
Hmotnosť:  0,20 kg

Charakteristika

• Vhodné na meranie veľkých vzdialeností 
a na meranie v ťažko dostupných 
miestach, ako kuchyne a kúpeľne

• Funkcia pripočítania / odčítania 
• Veľmi presné meranie (až do 60 m)
• Meranie plochy a objemu
• Zabudovaná bublinová vodováha na 

horizontálne vyváženie  
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka

RP4010 4V Li-Iónový laserový diaľkomer  

Číslo výrobku: 5133000664

Technické údaje

Nastavenie hĺbky: 12 mm, 25 mm, 38 mm
Snímanie:  Elektrický vodič / Drevo / Kov
Hmotnosť:  0,25 kg

Charakteristika

• Presný stenový skener pre obytné a 
komerčné projekty

• Detektuje drevo a kovy
• Detektuje vedenie pod napätím
• Ľahké čítanie LCD displeja
• Viacnásobná detekcia hĺbky

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka

RP4050  4V Li-Iónový stenový skener 

Číslo výrobku: 5133000666

Technické údaje

Rozlíšenie: 320 x 240 pixelov
Rozmer displeja: 69 mm (2.7”)
Digital zoom: x1.3/ x1.7/ x2
Dĺžka kábla: 1 m
Hmotnosť: 0,7 kg

Charakteristika

• Ľahké vizuálne preskúmanie
• Automatické vypnutie
• Štvorfunkčný spínač (zapnutie, vypnutie, 

zoom, otáčanie obrazu) 

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka

RP4025 4V Li-Iónová inšpekčná kamera

Číslo výrobku: 5133000163

Technické údaje

Merací rozsah: -20 °C – 310 °C / -4 °C – 590 °C
Optický pomer:  10:1
Hmotnosť:  0,29 kg

Charakteristika

• Infračervený teplomer na meranie 
povrchovej teploty materiálov 

• Meranie pomocou lasera
• Funkcia na uloženie meraných údajov
• Pamäť pre uloženie posledných 10 

meraní pre ľahké porovnanie
• Odolný voči nárazom a prachu, odolá 

tvrdým pracovným podmienkam
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka

RP4030 4V Li-Iónový infračervený teplomer 

Číslo výrobku: 5133000168

Technické údaje

Svetlo:  ultra žiarivé LED diódy
Výkon LED svetla:  1 W
Hmotnosť:  0,25 kg

Charakteristika

• Vykonné LED svetlo svieti až do 30 m
• Odolný voči nárazom, prachu a vode
• 6 hodín prevádzky
• Umožňuje svietenie bez používania rúk 

v ťažko prístupných miestach pomocou 
sponky na povrchu 

• Viac ako 10,000 hodín prevádzky svetla 
LED 

Štandardné vybavenie: 
Bez batérie a nabíjačky

RP4400 4V Li-Iónové LED svietidlo s vysokou intenzitou

Číslo výrobku: 5133000162

Technické údaje

Kategória merania:  CAT III
Max. napätie:  600 V
Max. prúd:  10 A
Počet skúšok:  2 – 3 krát/sekunda
Trieda ochrany: IP 54
Hmotnosť:  0,45 kg

Charakteristika

• Jednoduchá kontrola chybných 
elektrických zariadení v domácnosti 

• Nastavenie 9 meracích programov 
pomocou otočenia gombíka 

• Jednoručné ovládanie 
• Zabudovaná pamäť, opierka a závesný 

hák
• Odolný voči nárazom, prachu a vode
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, svorky, káble, 3.5 – 
4.5 hodinová nabíjačka

RP4020 4V Li-Iónový digitálny multimeter



Obsahuje: 
• 9 x HSS vŕtací bit

1 x 1,5 mm, 1 x  2mm, 1 x 2,5 mm,
1 x 3 mm, 1 x 3,2 mm, 1 x 3,5 mm,
1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm

• 6 x vŕtací bit do muriva
1 x 4 mm, 1 x 5 mm,
1 x 5,5 mm, 2 x 6 mm, 1 x 7 mm

• 6 x vŕtací bit do dreva stredovým britom
6 x 3 –8 mm

• 3 x stoper
1 x 3 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm

• 4 x nemagnetická objímka
1 x 5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm,
1 x 10 mm

• 21 x 25 mm skrutkovací bit
5 x Philips (PH1 – PH3)
4 x šesťhranný (3 mm – 6 mm)
4 x drážkový bit (3 mm – 12 mm)
3 x tetragonálny bit  (1 – 3)
5 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)

• 9 x  50 mm skrutkovací bit
3 x Philips (PH1 – PH3)
3 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
3 x Torx® (TX15, TX20, TX25)

• 1 x 76 mm vedenie vŕtáku
• 1 x imbusový kľúč

Obsahuje: 
• 7 x plochý vŕták

1 x 10 mm, 1 x 13 mm, 1 x 16 mm,
1 x 20 mm, 1 x 22 mm, 1 x 25 mm,
1 x 32 mm

Obsahuje: 
• 6 x 25 mm skrutkovací bit

3 x Philips (PH1 – PH3)
3 x drážkový vrták (4 mm – 6 mm)

• 7 x 50 mm skrutkovací bit
3 x Philips (PH1 – PH3)
1 x Pozidrive (PZ2)
3 x drážkový vrták (4 mm – 6 mm)

• 1 x rýchloupínacie skľúčovadlo
• 3 x vŕtak do muriva (Hex)

1 x 5 mm, 2 x 6 mm
• 1 x 80 mm vedenie vŕtáku
• 4 x HSS vŕtak  (2 – 5 mm)

Obsahuje: 
• 9 x 25 mm skrutkovací bit

3 x Philips (PH1 – PH3)
3 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
3 x drážkový bit  (4 mm – 6 mm)

• 1 x 60 mm magnetický držiak bitov
• 4 x nemagnetická objímka

1 x 6 mm, 1 x 8 mm, 1 x 10 mm,
1 x 1 2 mm

• 5 x vŕták do dreva stredovým britom
1 x 3 mm, 1 x 4 mm, 1 x 5 mm,
1 x 6 mm, 1 x 8 mm

• 6 x HSS vŕtací bit 
1 x 2 mm, 1 x 2,5 mm, 1 x 3 mm,
1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm

Obsahuje: 
• 11 x HSS vŕtací bit

2 x 1,5 mm, 2 x  2 mm, 1 x 2, 5 mm,
1 x 3 mm, 1 x 3,2 mm, 1 x 3,5 mm,
1 x 4 mm, 1 x  5 mm, 1 x 6 mm

• 6 x  vŕtací bit do muriva
1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 5,5 mm,
2 x 6 mm, 1 x 7 mm

• 5  x vŕtací bit do dreva stredovým britom
1 x 3 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm,
1 x 8 mm, 1 x 10 mm

• 3 x stoper
1 x 3 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm

• 3 x  ploché frézovacie vŕtáky
1 x 13mm, 1 x 16 mm, 1 x 22 mm

• 4 x nemagnetická objímka
1 x 5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm,
1 x 10 mm

• 43 x 25 mm skrutkovací bit
9 x Philips (PH0 – PH3)
9 x Pozidrive (PZ0 – PZ3)
5 x drážkový bit (3 mm – 12 mm)
5 x Hex ( 2 mm – 6 mm)
4 x štvorhranný hriadeľ  (1 – 3)
11 x Torx® (TX10 – TX40)”

• 18x 50 mm skrutkovací bit
4 x Philips (PH1 – PH3)
4 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
3 x drážkový bit (3 mm – 12 mm)
3 x štvorhranný hriadeľ  (1 – 3)
4 x Torx® (TX5 – TX30)

• 1 x imbusový kľúč
• 1 x 76 mm vedenie vŕtáku

Obsahuje: 
• 30 x HSS vŕtací bit

4 x 1,5 mm, 4 x 2 mm, 4 x 2,5 mm,
4 x 3 mm, 2 x 3,2 mm, 3 x 3,5 mm,
3 x 4 mm, 1 x 4,5 mm, 2 x 5 mm,
1 x 1,5 mm, 2 x 6 mm

• 2 x  ploché frézovacie vŕtáky
1 x 16 mm, 1 x 22 mm

• 10 x  vŕtací bit do muriva
1 x 3 mm, 1 x 4 mm, 2 x 5 mm,
1 x 5,5 mm, 3 x 6 mm
1 x 7 mm, 1 x 8 mm

• 10 x  vŕtací bit do dreva stredovým britom
3 x 3 mm, 2 x 4 mm, 2 x 5 mm,
1 x 6 mm, 1 x 8 mm, 1 x 10 mm

• 8 x  nemagnetická objímka
1 x 5 mm, 1 x 5,5 mm, 1 x 6 mm,
1 x 7 mm, 1 x 8 mm, 1 x 9 mm,
1 x 10 mm, 1 x 11 mm

• 48 x 25 mm skrutkovací bit
11 x Philips (PH0 – PH3)
11 x Pozidrive (PZ0 – PZ3)
6 x drážkový bit (3 mm – 12 mm)
5 x šesťhranný ( 2 mm – 6 mm)
4 x štvorhranný hriadeľ  (1 – 3)

• 16 x 50 mm skrutkovací bit
4 x Philips (PH1 – PH3)
4 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
3 x drážkový bit (3 mm – 12 mm)
1 x štvorhranný hriadeľ  (2)
4 x Torx® (TX5 – TX30)

• 1 x 76 mm vedenie vŕtáku

RAK60DDF
60ks sada vŕtakov a 
skrutkovacích bitov

RAK07SB
7ks sada plochých
vŕtákov

RAK22QC
22ks sada bitov a vrtákov

RAK95DDF
95 ks sada vŕtakov a 
skrutkovacích bitov

RAK30MIX
30ks sada bitov a vrtákov

RAK125DDF
125 ks sada vŕtakov a 
skrutkovacích bitov

Číslo výrobku: 5132002248

Číslo výrobku:  5132002252

Číslo výrobku: 5132002240

Číslo výrobku: 5132002253

Číslo výrobku: 5132002249

Číslo výrobku: 5132002254
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Obsahuje:
• 1 x 1⁄4˝ (6,4 mm) priama fréza
• 1 x 1⁄2˝ (12,7 mm)  priama fréza
• 1 x 3⁄4˝ (19,05 mm) priama fréza
• 1 x 1⁄2˝ (12,7 mm) box fréza
•  1 x 1⁄4˝ (6,4 mm) profi lová fréza
• 1 x 3⁄8˝ (9,5 mm) profi lová fréza
• 1 x 1⁄2˝ (12,7 mm) lamelovacia fréza
• 1 x 5⁄32˝ (3,97 mm) zaoblovacia fréza
• 1 x imbusový kľúč
• 1 x 3⁄8˝ ložisko 

Obsahuje: 
• 8x vŕták do dreva s stredovým britom 

(1 – 10mm)

Obsahuje: 
• 10x vrták do muriva
• 1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 5,5 mm,

2 x 6 mm, 1 x 7 mm, 2 x 8 mm,
1 x 9 mm, 1 x 10 mm

Obsahuje: 
• 3x 75 mm pílový list na drevo
• 12x 100 mm pílový list na drevo
• 5x 75 mm pílový list na kovy

Obsahuje: 
• 1 x 5 mm SDS plus vrták
• 2 x 5,5 mm SDS plus vrták 
• 1 x 6 mm SDS plus vrták 
• 1 x 7 mm SDS plus vrták 
• 1 x 8 mm SDS plus vrták 
• 1 x 12 mm SDS plus vrták 

RAK08QRB
8ks sada fréz

RAK08BP
8ks sada vrtákov so 
stredovým britom

Číslo výrobku: 5132002255

Číslo výrobku: 5132002259 Číslo výrobku: 5132002260 Číslo výrobku: 5132002261 Číslo výrobku: 5132002262

Obsahuje: 
• 10 x HSS vrták

1 x 2 mm, 1 x 2,5 mm, 1 x 3 mm,
1 x 3,2 mm, 1 x 3,5 mm, 1 x 4 mm,
1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm,
1 x 10 mm

• 22 x 25 mm skrutkovací bit
6 x Philips (PH1 – PH3)
6 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
10 x Torx® (TX10 – TX40)

• 2 x 50 mm  skrutkovací bit 
1 x Philips (PH2)
1 x Pozidrive (PZ2)

• 1 x 60 mm magnetický držiak bitov

RAK35HSSSD
35ks sada vrtákov a 
skrutkovacích bitov

RAK10MB
10ks sada vrtákov do
muriva

Číslo výrobku: 5132002256

Obsahuje: 
• 32 x 25 mm skrtukovací bit 

4 x Philips (PH1 – PH3)
6 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
4 x Hex (3 mm – 6 mm)
4 x  drážkový bit (5 mm – 7 mm)
14 x Torx® (TX6 – TX40)

• 7x 50 mm skrutkovací bit 
2 x Philips (PH1 – PH2)
2 x Pozidrive (PZ1 – PZ2)
3 x Torx® (TX10 – TX20)

• 1 x 60 mm magnetický držiak bitov

RAK40SD
40 ks sada skrutkovacích 
bitov

RAK20JB
20 ks sada listov 
priamočiarej píly

Číslo výrobku: 5132002257

Obsahuje: 
• 10 x HSS vrták

1 x 2 mm, 2 x 2,5 mm, 2 x 3 mm,
2 x 3, 5 mm, 2 x 4 mm, 2 x 4,5 mm,
2 x  5 mm, 2 x 6 mm, 1 x 7 mm,
1 x 8 mm, 1 x 9 mm, 1 x 10 mm

RAK19HSS
19ks sada HSS vrtákov

RAK08SDS
8 ks sada vrtákov
SDS- plus do muriva

Číslo výrobku: 5132002258
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Váš predajca:
A&M Elektrické náradie s.r.o., org. zložka
Saratovská 26.
841 02 Bratislava

Tel.: + 421 263 810 9644
Fax.: +421 263 810 9584
E-mail: kancelar@tti-emea.com
Web: pl.ryobitools.eu

Za prípadné tlačové chyby neberieme zodpovednosť.
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